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 Rohrrigolenversickerung 12
- 24,00 m Vollsickerrohr DN 200 (TP, Typ R2, PE-HD,

  Wasseraustrittsfläche ≥ 150 cm²/m)
- 25,50 m Kiesrigole (Körnung 16/32),

  B = 2,00 m, H = 0,95 m

 Rohrrigolenversickerung 11

                                                                                   .

- 46,00 m Vollsickerrohr DN 200 (TP, Typ R2, PE-HD,
  Wasseraustrittsfläche ≥ 150 cm²/m)
- 47,50 m Kiesrigole (Körnung 16/32),
  B = 2,00 m, H = 0,65 m

- 84,00 m Vollsickerrohr DN 200 (TP, Typ R2, PE-HD,
  Wasseraustrittsfläche ≥ 150 cm²/m)
- 86,00 m Kiesrigole (Körnung 16/32),
  B = 2,00 m, H = 0,95 m

 Rohrrigolenversickerung 13

                                                                                   .
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 Rohrrigolenversickerung/Rohrrigolenfeld 1
- 72,0 m Vollsickerrohr DN 200 (TP, Typ R2, PE-HD,

  Wasseraustrittsfläche ≥ 150 cm²/m)
- Kiesrigole (Körnung 16/32),

  L = 25,0, B = 4,00 m, H = 0,80 m
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 Rohrrigolenversickerung 12
- 22,50 m Vollsickerrohr DN 200 (TP, Typ R2, PE-HD,

  Wasseraustrittsfläche ≥ 150 cm²/m)
- 22,50 m Kiesrigole (Körnung 16/32),

  B = 2,00 m, H = 0,95 m
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