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Anlage 5  
Materialien und Herstellung 

städtebaulicher Vertrag Erschließung Querdeich 
 

Festlegung zu verwendende Materialien 

 
 
Die Angaben entsprechen der Ausführungsplanung inklusive Erläuterungsbericht des 
Ingenieurbüros Rauchenberger, die als Anlage 7 in vollständiger Ausfertigung 
Bestandteil des Vertrages ist. Die relevanten Festlegungen werden hier als Anlage 5 
nochmals zusammengefasst: 
 
 
A. Beleuchtung 
 
Mit der Neugestaltung des Straßenraumes werden die Fahrgassen, Parkflächen und 
die Zufahrt/Zuwegung neu angelegt. Innerhalb der, mit anthrazitfarbenem 
Betonsteinpflaster, befestigten Parkflächen ist eine Kennzeichnung der Stellplätze mit 
grauen Betonpflastersteinen vorgesehen. 
 
Auf dem vorhandenen städtischen Parkplatz befinden sich 4 Leuchten vom Typ Hess 
mit einer Lichtpunkthöhe von 4,50 m. Die vorhandenen Leuchten werden demontiert 
und sind der Stadt Dannenberg zu übergeben. 
 
Der öffentliche Parkplatzbereich wird künftig mit dem Leuchtensystem der Stadt 
Dannenberg ausgestattet. Es sind nach der lichttechnischen Berechnung der Anlage 
11.0 insgesamt 13 Straßenleuchten vom Typ Indal Square WRN, Stela mit einer 
Lichtpunkthöhe von 4,50 m aufzubauen.  
 
Die zwei zentralen Leuchtenstandorte werden jeweils als Doppelausleger bestückt, so 
dass insgesamt 11 Lichtmaste erforderlich werden. die mittlere Ausleuchtungsstärke 
liegt im Bereich zwischen 10 und 20 Lux. Der elektrische Anschluss erfolgt an einer 
vorhandenen, zu demontierenden Straßenleuchte durch eine Elektromuffe. Somit ist 
die Steuerung und Abrechnung über das Beleuchtungsnetz der Stadt Dannenberg 
gewährleistet. 
 
Die Standpunkte der Leuchten sind in der Anlage 3 (Ausführungsplanung 
ausgewiesen. 
 
 
B. Ausbau Verkehrsflächen 
 
Die Belastungsklassen wurden in Abhängigkeit von der Verkehrsbelastung gem. RStO 
12 ("Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen") 
festgelegt. Nach Tabelle 5 ist für eine Abstellfläche mit Pkw-Verkehr die 
Belastungsklasse Bk 0,3 zu wählen. In den Fahrbahnflächen wird für den geplanten 
Ausbau die Bk 1,0 vorgesehen. 
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Im Hinblick auf weitere Details wird aus die Ausführungen unter Ziffer 4 Teil 1 des 
Erläuerungsberichts Ingenieurbüro Rauchenberger verwiesen. 




